LIGNU
BEDIENUNGSANLEITUNG LUM

SEHRGEEHRTEKUNDEN,

wir mochten uns recht herzlich fiir den Kauf dieser neu entwickelten Deckenpyramide
unserer Designmarke LIGNULUM® bedanken. LIGNULUM® steht lateinisch fiir Holz &
Licht und verkorpert auf besondere Weise erzgebirgische Tradition in zeitgemdger Form
fiir Ihr modernes Wohnambiente. Candala ist dafiir mit dem Preis ,, Tradition und Form“
2016 ausgezeichnet worden.

Holzspielzeungmachermeister Torsten Unger und das Team der Volkskunstwerkstatt
wiinschen Ihnenviele schone und besinnliche Stunden.
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AUFBAUHINWEISE:

Fliigelkopf - Befestigen Sie einen Haken an einer geeigneten
Stelle Threr Decke. Bitte achten Sie darauf, dass sich

im Umbkreis vom mindestens 1 Meter keine

\ ] brennbaren Gegenstande befinden.

— - Offnen Sie die Verpackung und entnehmen am
/’ Stahlseil mit der Schlaufe den Fliigelkopf und
daran befestigt die gesamte Pyramide aus dem

Karton.
Hingen Sie diese zundchst an den Haken.
-Das Venetellager befindet sich in einem kleinen Beutel. Hingen
Sie dieses mit der offenen Lagerseite nach unten zwischen Pyramide
und Deckenhaken. Somit ist gewahrleistet, dass sich Ihre Candala
dreht und in das Lager kein Schmutz eindringen kann. Ab und an kann
es notwendig werden das Lager etwas zu schmieren. Benutzen Sie dazu
bitte ausschliesslich WD-40® Spray (im Baumarkt oder bei uns
erhiltlich). Andere Substanzen konnen das Lager beschddigen!
- An der Klemme kénnen Sie mit einem Schraubendreher den
gewiinschten Deckenabstand einstellen. Bitte halten Sie dabei einen
Mindestabstand von ca. 20cm ein, damit eine Thermik fiir die
Drehbewegung entstehen kann. Beachten Sie unbedingt bestehende
Luftquerstrome in der Nahe von Heizquellen und Fenstern die sich
negativ auswirken konnen.
-Die Fliigel befinden sich in einer der seitlichen Taschen der
Verpackung. Stecken Sie diese wie abgebildet im Winkel von ca.
30°in die Fligelnabe.
- Entnehmen Sie aus der anderen seitlichen Tasche des Kartons
die 6 Glasschalen mit den Teelichten und stellen diese in die
vorgesehenen Ausfrasungen auf dem Kranz. Nun ist Thre
g Candala fertig aufgebaut. Betreiben Sie diese immer unter
Aufsicht, da beim Umgang mit offenem Feuer im Wohnbereich
grofite Sorgfalt angebracht sein sollte. Durch die Verdnderung der
Winkelstellung der Fliigel kann die Drehgeschwindigkeit angepasst
werden.

Verwenden Sie ausschlieRlich Qualititsteelichte mit entsprechender
Wirmeleistung, um eine gute Funktion zu gewahleisten. Wir stehen
TIhnen selbstverstindlich gerne mit Rat und Tat zur Verfligung, falls es
Fragen oder Probleme gibt.
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ERZGEBIRGISCHE HOLZKUNST FUR MODERNES WOHNAMBIENTE
WWW.LIGNULUM.COM



